a num Sistema DOS

Sérgio Lopes

129900
VEE

2000

1/24/11



® Compreender a estrutura de memoria de um DOS

® Reconhecer a importancia de uma organizagao correcta
de memoria
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Limitacao do sistema em usar apenas 1MB de memoria.
Divisdo para optimizar a utilizacdo
640K para uso de programas

Restante, 384K, para utilizagcao da BIOS, memoaria video,
periféricos de expansao




® Primeiros 640K e apenas estes
® Disponiveis para a execucao de programas
® Rapidamente se esgotaram
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Usar memoria de drivers para programas
Permitiu aumentar a memoria disponivel

Passou a ser possivel passar alguns programas para a
zona de memoria apenas destinada a drivers

Os programas precisavam ser criados com nog¢ao da
memoaria estendida

Tambéem ela dividida
Usa bancos de espansao




® eXtended Memory Specification

@ Diferente de memaria espandida

® Apenas software

® Versao 2.0 permitia até 64MB de RAM




® Versao 3 conseguia 4GB

@ Define a utilizacao de memaoria em modo real
® Apenas para dados, nao para execucao

® Memoria a partir de 1MB
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Entre 640K e 1024K

Tentativa de usar a memoria vazia

Os primeiros 640K revelaram-se muito limitativos

O aparecimento do Windows obrigou a mais memoria




Divisdo da memoria espandida
64K
Usada como primeiro ponto de espansao disponivel a

programas
Também chamada de “high memory”




® Permitia a utilizacao da memoria XMS

® Fundamental para o uso de Windows, nas versdes
iniciais

@ Driver responsavel por permitir o acesso a memoria
estendida




A utilizacao de memoria € sempre superior a que foi
inicialmente planeada, as aplicacoes consomem sempre
mais e todas as técnicas de optimizacao de memaoria sao
fundamentais para a correcta execucao de um sistema
operativo.




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12

